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1 製品内容 

 

1- 1 基本仕様 

・BLE モジュール : BVMCN5103-CFAC 

・周波数レンジ：2402MHz ~ 2480MHz（アドバタイジング CH を使用/通常の BLE 通信も対応） 

・送信電力(端子出力)：０dBm 

・使用電源：単 4電池 3 本 又は Micro USB  

・サブクロック：32.768kHz クリスタル発振子使用 

・LED 数(色) : 3 個(赤、黄緑、オレンジ) 

・ボタン数 : 4 個 

・振動モーター : LA4-503AC2  

・６軸センサー(ジャイロ、加速度) : BMI160 

・磁気センサー : LIS3MDL 

・温湿度センサー : SHT20  

・気圧センサー : LPS25HB 

・メイン基板：4層基板 (FR4 t:1.0mm) 

・本体サイズ：W:43.4ｍｍ×L:63.7ｍｍ×T:19.2mm(突起部含まず)   

・RoHS 対応 

・生産地：日本 

 

1-2  特長 

<本体> 

・Linking プロファイルに対応。Linking プロファイル対応アプリと BLE 通信ができます。 

(Linking プロファイルは PeripheralDeviceLinkProfile_onBLE_Spec.xls 参照) 

・LED３色、バイブレーション、センサー(加速度、角速度、地磁気、温湿度、気圧)を搭載しています。 

 

<Firmware> 

・Linking プロファイルに対応します。 

・アプリから設定できる LED の色パターンは３色、設定できる動作パターンは 8 種類です。 

・アプリから設定できるバイブレーションのパターンは 5 種類です。 

・アプリが Linking プロファイルを使用して取得できるセンサーの種類は加速度、角速度、地磁気です。 

・アプリが Linking ビーコンから取得できるセンサーの種類は温度、湿度、気圧です。 

※参照資料は P7「3 ソフトウェア仕様」に記載しております。 

  

6 軸センサー 



 

 Braveridge Co., Ltd. 4 

 

1-3  規格認証 

    本製品に使用している BLE モジュール(BVMCN5103-CFAC)は電波法及び BTsig 認証済みです。 

認証情報は以下です。 

 

BVMCN5103  

<BT 認証> 

・Bluetooth LE 認証：QDID(59761/ S110 V8.x.x) 

< Radio 規格> 

・電波法：007-AC0139 

・FCC ID：2ABXRBVMCN5103 /FCC Part15 Subpart C:2014 

・CE (Radio)：Test Report No: 10410328H-B/EN 300 328 V1.8.1:2012-06 

 

2 電気的仕様 

2-1  定格 

  

項目 定格 備考 

使用電源・電池 Micro USB / 単 4 電池 3 本 スライドスイッチ切り替え 

使用電圧範囲 3.0～5.25V  

使用温度範囲 10 ~ 45℃  

保存温度範囲 0 ~ 60℃  

 

 

 

2- 2  電気的仕様 

   

項目 MIN  TYP MAX  単位 備考・条件 

使用電圧範囲 4.75 5.0 5.25 V Micro USB 

使用電圧範囲 3.0  4.6 V 単 4 電池 

LDO出力電圧  3.0  V ±1% 

消費電流（USB給電時）  10  uA アイドル時 

消費電流（電池使用時）  17  uA アイドル時 

送信電力  0  dBm  

送信時消費電流  13  mA  
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2-3  ブロックダイアグラム 

 

 

 

   

 

ブロック説明 説明 

BVMCN5103-CFAC BLE モジュール 

Micro USB  電源供給用 USB 

AAA battery 単 4 電池 3 直用バッテリーホルダー 

スライド SW 電源 USB/電池/OFF 切り替え用スライドスイッチ 

LDO レギュレーター(RP173N301B) ３V出力 

Motor LA4-503AC2 

SHT20 温湿度センサー 

LPS25HB 気圧センサー 

LIS3MDL 磁気センサー 

BMI160 6 軸センサー 

Vbat 電池電圧検出用アナログ出力。Vbat=0.365*電池電圧 

LED 赤、黄緑、オレンジ LED 

 

 

2-4  回路図  

 

別紙参照 ファイル名：BLADBPC01ZA 
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2-5  PCB レイアウト 

 

 

TOP 
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3 機構仕様 

3-1  外形図 

  開発ボードの外形 
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4 ソフトウェア仕様 

4-1  プロファイル仕様 

開発ボードの通信仕様 

 

Advertising Packet  

INDEX Data Description Comment 

0 0x02 Ad Field Length  

1 0x01 Advertising Field Type FLAGS 

2 0x06 FLAGS  

3 0x11 Ad Field Length  

4 0x07 Complete List of 128bit UUID Available Ad 

Type 

 

5 0xB3  

Complete UUID(128bit) B3B36901-50D3-4044-808D-50835B13A6CD ・・・  

20 0xCD 

21 0x09 Ad Field Length  

22 0xFF Advertising Field Type Manufacture Specific Data 

23 0xE2 Manufacture ID 0x02E2(docomo) 

24 0x02 

25  Version(4bit)/ベンダ ID(上位 4bit)  

26  ベンダ ID(下記 4bit) / 個別番号(上位 4bit)  

27  個別番号(中位 8bit)  

28  個別番号(下位 8bit)  

29  サービス ID(4bit)/サービスデータ(上位 4bit)  

30  サービスデータ下位 8bit  

 

Scan Response  

INDEX Data Description Comment 

0 0x0E Ad Field Length  

1 0x09 Advertising Field Type Complete Local Name 

2 ‘L’  

Local Name Linking Board ・・・ ・・・ 

14 ‘d’ 

15 0x02 Ad Field Length  

16 0x0A Advertising Field Type Tx Power Level 

17 0x00 Tx Power Level -64dbm 
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4-2  プロファイル 

・Advertising Interval: 800ms 

・Connection Interval: max 80ms , min 50ms 

・Supervision Timeout: 4000ms 

・Slave Laterncy:0 

・Base UUID: B3B3XXXX-50D3-4044-808D-50835B13A6CD 

※以下の Service/Characteristic の UUID は上記 Base UUID の XXXX の部分(Alias)に 

各 Service/Characteristic の Alias を入れたものになります。 

 

Service Name Alias Characterisitic List 

Device Link Service 0x6901 WRITE_MESSAGE_CHAR 

INDICATE_MESSAGE_CHAR 

 

 

4-3  サービス 

  ・Device Link Service の Characteristic の詳細は Linking プロファイル参照。 

 

Characteristic Name Property Alias Adress Data 備考 

WRITE_MESSAGE_CHAR Write 0x9101 0x00 Write_data[可変長]  

・・・ ・・・ 

INDICATE_MESSAGE_CHAR Indicate 0x9102 0x00 Indicate_data[可変長]  

・・・ ・・・ 
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4-4  詳細 

・使用するサービス(PeripheralDeviceLinkProfile_onBLE_Spec.pdf 参照) 

 PeripheralDevicePropertyInformationService 

(PeripheralDevicePropertyInformationService_onBLE_Spec.xls 参照) 

 PeripheralDeviceSettingOperationService 

  (PeripheralDeviceSettingOperationService_onBLE_Spec.xls 参照) 

 PeripheralDeviceNotificationService 

  (PeripheralDeviceNotificationService_onBLE_Spec.xls 参照) 

 PeripheralDeviceSensorInformationService 

  (PeripheralDeviceSensorInformationService_onBLE_Spec.xls 参照) 

 PeripheralDeviceOperationService 

  (PeripheralDeviceOperationService_onBLE_Spec.xls 参照) 

   

・LED について 

 色 : 赤、黄緑、オレンジ 

 パターン : 8 パターン 

Pattern Name Detail 

OFF 常時消灯 

Pattern1 常時点灯 

Pattern2 1 秒毎に点滅 

Pattern3 2 秒毎に点滅 

Pattern4 4 秒毎に点滅 

Pattern5 1 秒点灯２秒消灯 

Pattern6 2 秒点灯 4秒消灯 

Pattern7 1 秒、2 秒、3 秒、4 秒の点灯・点滅の繰り返し 

 

・バイブレーションパターンについて 

 パターン : 5 パターン 

Pattern Name Detail 

OFF 停止 

Pattern1 常時動作 

Pattern2 １秒毎に動作・停止の繰り返し 

Pattern3 2 秒毎に動作・停止の繰り返し 

Pattern4 3 秒毎に動作・停止の繰り返し 

 

・ボタンについて(PeripheralDeviceOperationService_onBLE_Spec.xls 参照) 

 SW1 : Power Button 

 SW2 : Enter Button 

 SW3 : Menu Button 

 ※ボタンのそれぞれの位置については 2-5 PCB レイアウト参照。 



 

 Braveridge Co., Ltd. 11 

・センサーについて 

加速度、角速度、地磁気のセンサー情報は PeripheralDeviceSensorInformationService を使用して通知します。 

 (PeripheralDeviceSensorInformationService_onBLE_Spec.xls 参照) 

温度、湿度、気圧のセンサー情報はアドバタイジングにより通知します。 

(Linking アドバタイズ情報フォーマット規定.pdf 参照) 

 各センサーの範囲について 

Sensor Name Range 

加速度センサー ±4G 

角速度センサー 500°/s 

地磁気センサー ±8gauss 

温度センサー -20℃～100℃ 

湿度センサー 0.0%～100.0% 

気圧センサー 260hpa～1260hpa 

 

・DeviceId と DeviceUid について(PeripheralDevicePropertyInformationService_OnBLE_Spec.xlf 参照) 

 DeviceId ・・・ 製品ごとに固有の ID （開発ボードは 0x1335） 

 DeviceUid ・・・ 個々の機器に固有の ID (nRF51822 のデバイス ID を使用) 

 

・ペアリングについて 

 接続可能台数 : 1 台 

 ペアリング情報解除方法 : 電池を抜く等電源の再投入で解除します。 

 

・DFU について 

 電源投入時 SW1、SW2、SW3同時押下で DFU モードに移行します。 

 

・Advertising Packet の Manufacture Specific Data について 

 ベンダ ID は 0 (Braveridge) 

 個別番号のフォーマットを以下に定めます。 

製品識別子(5bit) 個体識別子(15bit) 

開発ボード = 1 連番(0~32767) 

 

製品識別子は製品ごとに割り当てる ID で 0~31 を設定可能です。 

 開発ボードの製品識別子は 1 とします。 

 個体識別子が 32767 を超えた場合には開発ボードに新しい製品識別子を割り当てることとします。 

 個体識別子はデバイスごとに異なる ID で 0~32767 を設定可能です。 

 

   ※参照資料は Project Linking(https://linkingiot.com/developer/#developers) 

   からダウンロードできます。 

https://linkingiot.com/developer/#developers
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5 梱包形態 
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6 Revision 管理 

 

Revision 管理 

Rev  Suffix  Date  STACK  Firmware  回路図 PCB Description  

1.0  A 16/2/4 SD:V8.0.0 Ver1.0 Ver1.0 Ver1.0 Released 

        

        

        

        

 

●株式会社ブレイブリッジ (本社) 

 〒819-0373 福岡県福岡市西区周船寺3-27-2 

       (Tel): 092-834-5789 / (Fax): 092-807-7718 

●ブレイブリッジグループカンパニー 

○ブレイブリッジ福岡工場 

   〒819-0383 福岡県福岡市西区田尻1558-6 

    - Apple MFi Manufacture ライセンス認定工場(ライトニングコネクタ製品工場） 

    - Starter Plan工場 

○ブレイブリッジ糸島倉庫 

     〒819-0383 福岡県糸島市志摩稲留5 

○剛橋模具 有限公司（Braveridge Moulding Company） 

○Braveridge (HK) Co. 

○Braveridge China Office 

○Braveridge Singapore Office 

Braveridgeとその製品に関する詳しい情報は、弊社Webサイトで御確認ください。 

       http://www.braveridge.com 

Document code: 1001001-1 


